FISA CU DATE DE SECURITATE in conforminate cu

Regulamentul (CE) No 1907/2006 si 453/2010 GI"E]D
®

GRANSTAR® SUPER 50 SG

Versiune 3.0 (inlocuieste: Versiune 2.1)
Revizia (data): 11.02.2015 Ref. 130000027529

Aceasta fisa cu Norme de Tehnica si Securitatea Muncii a fost elaborata conform legislatiei romane si ar putea sa nu
indeplineasca reglementarile din alte tari.

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea produsului . GRANSTAR" SUPER 50 SG

Sinonime - B12014143
DPX-GBF92 505G

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea - Erbicid
substantei/famestecului

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Societatea . DuPont Romania SRL
$0s. Bucuresti-Ploiesti, 42-44
Baneasa Business & Technology Park
Cladirea B, etaj 2

Telefon . +40 31 620 4100
Adresa electronica (e-mail) . sds-support@che.dupont.com

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar de telefon care poate fi : +(1)-703-2534268
apelat in caz de urgenta

- +40 21 318 3606 (Biroul Roméan pentru Regulamentul Sanitar International si
Informare Toxicologica - de luni pana vineri intre orele - 8 si 15)

Furnizor . DuPont International Operations S.a.r.l.
Chemin du Pavillon, 2
CH-1218 Le Grand-Saconnex, Geneva

Telefon . +41 (0) 22 717 51 11

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

oxicitatea acuta pentru H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.
mediul acvatic, Categoria 1
Toxicitatea cronica pentru H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

mediul acvatic, Categoria 1

Periculos pentru mediu R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
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2.2. Elemente pentru eticheta

Mediu

||Atentie
lH410

Eticheta exceptionala pentru
substantelor si amestecuri
speciale

P391
P501

SP 1

2.3. Alte pericole

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana si mediu, a se
respecta instructiunile de utilizare.,

Contine: Tribenuron metil / EUH208: Poate provoca o reactie alergica.,

Colectati scurgerile de produs.
Eliminati recipientul prin centrele zonale de colectare, in cadrul Sistemului de
Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociatiei Industriei de Protectie a
Plantelor din Roménia — SCAPA. Eliminati continutul la o instalatie de

incinerare aprobata in conformitate cu legislatia nationala.

Nu poluati apa cu acest produs sau cu ambalajul acestuia. (Nu se va curata
echipamentul de aplicare |langa apele de suprafata./Se va evita contaminarea
prin intermediul sistemelor de evacuare a apei provenind de la ferme sau

drumuri).

Acest amestec nu contine nicio substanta considerata ca fiind persistenta, bioacumulatoare sau toxica (PBT).
Acest amestec nu contine nicio substanta considerata ca fiind foarte persistenta sau bioacumulatoare in proportie

mare (VPvB).

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante
Nu se aplica

3.2. Amestecuri

Numar de inregistrare

Clasificare conform
cu Directiva
67/548/CEE

Clasificare conforma cu
Reglementarea (UE)
1272/2008 (CLP)

Concentratie

(% 9/)

Tribenuron metil (Nr. CAS101200-48-0) (Nr.CE401-190-1)
(Factor M : 100[Acut(a)] 100[cronic])

2/16




FISA CU DATE DE SECURITATE in conforminate cu

Regulamentul (CE) No 1907/2006 si 453/2010

GRANSTAR® SUPER 50 SG

Versiune 3.0 (inlocuieste: Versiune 2.1)
Revizia (data): 11.02.2015

Ref. 130000027529

R43 Skin Sens. 1; H317 25 %
N:R50/53 Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Thifensulfuron methyl (Nr. CAS79277-27-3)
N;R50/53 Aquatic Acute 1; H400 25 %
Aquatic Chronic 1; H410
carbonat de sodiu (Nr. CAS497-19-8) (Nr.CE207-838-8)
01-2119485498-19 Xi;R36 Eye Irrit. 2; H319 >=10-<15%
Trisodium phosphate dodecahydrate (Nr. CAS10101-89-0)
01-2119489800-32 C;R34 Skin Corr. 1C; H314 >=5-<10%

Eye Dam. 1; H318

Produsele de mai sus sunt conforme REACH; Numarul(ele) de inregistrare poate(pot) sa nu fie furnizat(e)
deoarece substanta(ele) este exceptata(e), neinregistrata(e) REACH sau este(sunt) inregistrata(e) in cadrul altui
proces de reglementare (aplicatii ale substantelor biocide, produse pentru protectia plantelor), etc.

Pentru textul complet al frazelor R mentionate in acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H mentionate in aceasta sectiune, se va consulta Sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale ~Niciodata nu se va incerca sa se forieze o persoana inconstienta sa inghita.

Inhalare - Seva iesi la aer curat. Se va consulta un medic dupa o expunere prelungita.
Respiratie artificiala si/sau administrarea de oxigen pot fi necesare.

Contact cu pielea - Se vor dezbraca imediat hainele si incaltamintea contaminate. Se va spala
imediat cu apa si sapun. In cazul unei iritatii a pielii sau a unor reactii alergice
se va consulta un medic. Se vor spala hainele contaminate inainte de

refolosire.

Contact cu ochii - Daca este usor de realizat, se vor scoate lentilele de contact. Se vor tine ochii
deschisi si se va clati incet si usor cu apa, timp de 15-20 minute. Daca persista

Iritatia oculara, se va consulta un medic specialist.

Ingerare Se va chema un medic. NU se va induce stare de voma decat daca este
indicat astfel de catre un medic sau un centru de control al oravirilor. Daca
victima e constienta: Se va clati gura cu apa.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome - Nu sunt cunoscute cazuri de intoxicatie si nu sunt cunoscute simptomele
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legate de intoxicatia experimentala.
4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament - Se va trata simptomatologic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere . Apa pulverizata, Produs chimic uscat, Spuma, Bioxid de carbon (CO2)
corespunzatoare
Mijloacelor de stingere care . Jet de apa puternic, (risc de contaminare)

nu trebuie utilizate din motive
de siguranta

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Riscuri specifice in timpul . Produsi de descompunere periculosi formati in conditii de incendiu. Bioxid de
luptei impotriva incendiilor carbon (CO2) Oxizi de azot (NOx)

5.3. Recomandari destinate pompierilor

echipamentelor speciale de - Se va purta imbracaminte completa de protectie precum si aparat respirator
protectie pentru pompieri autonom.
Informatii suplimentare . Se va avea grija ca apa folosita la stingerea incendiilor sa nu contamineze apa

de suprafata sau panza de apa freatica. Se va colecta separat apa folosita la
stingere care a fost contaminata. Aceasta nu trebuie sa fie eliminata in sistemul
de canalizare. Rezidurile de ardere si apa folosita la stingere, care a fost
contaminata, trebuie eliminate in conformitate cu reglementarile locale.

(pentru incendii mici) Daca zona este puternic expusa incendiului si daca

conditiile o permit, se va lasa focul sa arda deoarece apa poate mari poluarea
mediului. Se vor raci recipientele /rezervoarele cu jet de apa.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala
6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Masurile de precautie pentru  : Se va controla accesul in zona respectiva. Se va evita formarea de praf. Se va
protectia personala evita inhalarea de praf. Se va folosi echipament de protectie individual. A se
vedea masurile de protectie din capitolele 7 si 8.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Precautii pentru mediul . Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca este sigur sa se procedeze

inconjurator astfel. A se utiliza un ambalaj corespunzator pentru evitarea oricarei
contaminari a mediului inconjurator. Nu se va deversa in apele de suprafata
sau in sistemul de canalizare. Nu se va permite ca materialul sa contamineze
panza de apa freatica. Autoritaiile locale trebuie avertizate daca scurgeri
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semnificative nu pot fi limitate. Daca zonaa de imprastiere este poroasa,
materialul contaminat trebuie sa fie colectat pentru tratament corespunzator sau
eliminare. Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu dispozitille legale
in vigoare.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Alte informatii . Nu se va reintroduce niciodata produsul imprastiat inapoi in ambalaj pentru a fi
refolosit. Se va elimina in conformitate cu reglementarile locale.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8., Pentru instructiuni referitoare la eliminare se va consulta
sectiunea 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare in . Se va folosi numai conform cu recomandarile noastre. Se va folosi numai

conditii de securitate echipament curat. Se va evita contactul cu pielea, ochii gsi imbracamintea. Este
interzisa inhalarea prafului si a jetului de pulverizare. Se va purta echipamnet
individual de pretectie. Pentru protectia individuald a se vedea paragraful 8. Se
va prepara solutia de lucru conform indicatilor de pe eticheta(e) si/sau
instructiunilor de folosire. Se va folosi solutia de lucru cat mai repede posibil -
Nu se va pastra. Se va prevedea o ventilatie prin evacuare corespunzatoare in
locurile unde se formeaza praf. Se vor spala mainile inainte de pauze si imediat
dupad manipularea produsului. Se va scoate si se va spala imbracamintea
contaminata, inainte de a se refolosi. Se va evita depasirea limitelor de
expunere profesionala (a se vedea capitolul 8).

Masuri de protectie . Se va {ine la distanta de sursele de caldura si foc. Se va evita formarea de praf
impotriva incendiului si a in zonele inchise. In timpul prepararii, praful poate forma un amestec exploziv
exploziei in aer.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de . Se va depozita in containerul original. Se va pastra in containere etichetate

depozitare si containere corespunzator. Se vor pastra containerele ermetic inchise, intr-un loc uscat,
rece si bine ventilat. Se va depozita intr-un loc accesibil numai personalului
autorizat. A nu se lasa la indemana copiilor.

Masuri de protectie in cazul : Nu sunt necesare masuri speciale la depozitarea impreuna cu alte produse.
depozitarii in locuri comune

Alte informatii . Stabil in conditiile de depozitare recomandate.
7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)

Produse de protectie a plantelor supuse Reglementarii (EC) No 1107/2009.
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SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Daca sub-sectiunea este libera atunci nu se aplica nici o valoare.

8.2. Controale ale expunerii

Masuri de ordin tehnic

Protectia ochilor

Protectia mainilor

Protectia pielii si a corpului

Se va asigura ventilatie corespunzatoare, in special in locurile inchise. Se vor
prevedea o ventilatie si un sistem adecvat de colectare a prafului la nivelul
echipamentului.

Ochelari de protectie prevazuti cu aparatori laterale, in conformitate cu EN 166

Material: Cauciuc nitril

Grosimea manusilor: 0,3 mm

Lungimea manusilor: Tipul manusii standard.

Indice de protectie: Clasa 6

Perioada de folosire: > 480 min

Manusile de protectie selectate trebuie sa satisfaca specificatiile Directivei UE
89/686/EEC si standardului EN 374 derivat din aceasta. Va rugam sa respectati
instructiunile referitoare la permeabilitatea si timpul de strapungere ce sunt
furnizate de catre fabricantul de manusi. Se vor lua de asemenea in
consideratie condifiile locale specifice in care produsul este folosit, cum ar fi
pericolul de taiere, erodare, precum si timpul de contact. Se va discuta cu
producatorii de manusi de protectie daca locul anume de lucru este convenabil.
Manusile trebuie sa fie verificate inainte de folosire. Manusile trebuie sa fie
scoase si inlocuite daca exista vreo indicatie de degradare sau patrundere
chimica. Manusi de protectie mai scurte de 35 cm trebuie sa fie purtate sub
maneca combinatiei. Inainte de a le scoate, manusile se vor spala cu sapun si
cu apa.

Producerea si procesarea: Echipament complet de protectie Tip 5 (EN 13982-
2)

Persoanele care amesteca si cele care incarca produsul trebuie sa poarte:
Echipament complet de proteciie Tip 5 + 6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034) Sort
de cauciuc Ghete de plastic sau cauciuc

Aplicatie de pulverizare - exterior Autotractor/ pulverizator cu capota: Nu este
necesara in mod normal nici o protectie a corpului personalului lucrator.

Autotractor/ pulverizator fara cabina: Aplicare joasa: Echipament complet de
protectie Tip 4 (EN 14605) Ghete de plastic sau cauciuc

Pompa de spate / pulverizator purtat in spate: Aplicare joasa: Echipament
complet de protectie Tip 4 (EN 14605) Ghete de plastic sau cauciuc

In situatii exceptionale care necesita accesul in suprafata tratata inainte de
sfarsitul perioadei de restrictie, purtati imbracaminte de protectie completa Tip 6
(EN13034), manusi de cauciuc nitrilic clasa 3 (EN 374) si cizme de cauciuc
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Masuri de protectie

Masuri de igiena

Protectia respiratiei

nitrilic (EN 13832-3 / EN ISO 20345).

Tipul echipamentului de protectie trebuie sa fie selectionat in conformitate cu
concentratia si cantitatea de substanta periculoasa aflata la locul de munca
specificat. Toate hainele de protectie chimica vor fi inspectate vizual inainte de
folosire. Hainele si manusile vor fi inlocuite in caz de degradare chimica sau
fizica, sau daca sunt contaminate. Manusi pentru repararea unor distrugeri
chimice sau fizice. Numai lucratorii cu echipament de protectie pot sa se
gaseasca in zona respectiva in timpul aplicarii produsului.

Se va manipula conform normelor de igiena industriale si a normelor de
securitate. Se vor curata in mod regulat echipamentul, spatiul de lucru si
Imbracamintea. Hainele de lucru se vor pastra separat. Imbracamintea de lucru
contaminata nu va fi scoasa in afara locului de lucru. Se vor spala mainile si fata
inainte de pauze si imediat dupa manipularea produsului. Nu méancati, nu beti si
nu fumati in timpul folosirii. A se pastra departe de hrana, bauturi $i hrana
pentru animale. Pentru a proteja mediul inconjurator se va scoate si spala tot
echipamentul de protectie contaminat inainte de reutilizare. Se vor scoate
imediat hainele/EP| daca materialul a penetrat in interior. Se va spala foarte
bine si se vor pune haine curate. Se va evacua apa de clatire in concordanta cu
reglementarile locale si nationale.

Producerea si procesarea: Masca jumatate cu filtru pentru particule FFP1
(EN149).

Persoanele care amesteca si cele care incarca produsul trebuie sa poarte:
Masca jumatate cu filtru pentru particule FFP1 (EN149).

Aplicatie de pulverizare - exterior Autotractor/ pulverizator cu capota: Nu este
necesar in mod normal nici un fel de echipament respirator individual.

Autotractor/ pulverizator fara cabina: Semimasca prevazuta cu un filtru pentru
particule P1 (Norma Europeana EN 143).

Pompa de spate / pulverizator purtat in spate: Semimasca prevazuta cu un filtru
pentru particule P1 (Norma Europeana EN 143).

Aplicare mecanica prin pulverizare automata in tunel inchis: Nu este necesar in
mod normal nici un fel de echipament respirator individual.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Forma
Culoare
Miros

Pragul de acceptare a
mirosulul

- solid, granular

- maro deschis
- slab

- nedeterminat
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pH : 9,41a109g/ (20 T), Metod a: CIPAC MT 75

punctul de topire/intervalul de  : Nu este disponibil pentru acest amestec.
temperatura de topire

Temperatura de - Nu se aplica
fierberefinterval de
temperatura de fierbere

Inflamabilitatea (solid, gaz) - Nu mentine arderea.
Descompunere termica - Nu este disponibil pentru acest amestec.
Temperatura de - 387 T , Tipul testului :Temperatura de autoaprindere

autoaprindere

Proprietati oxidante - Produsul nu este oxidant.
Proprietati explozive - Nu este exploziv
Limita inferioara de explozie/ - 0,01 %(V)

Limita minima de
inflamabilitate
Limita superioara de explozie/ : Nu este disponibil pentru acest amestec.

limita maxima de
Inflamabilitate

Presiunea de vapori - Nu este disponibil pentru acest amestec.
Greutate volumetrica : 707 kg/m3 , impachetat

Solubilitate in apa: - solubil

Coeficientul de partitie: n- - Nu se aplica

octanol/apa

Vascozitate dinamica - Nu se aplica

Densitatea de vapori relativa . Nu este disponibil pentru acest amestec.
Viteza de evaporare - Nu se aplica

Energie de aprindere minima : >1 000 mJ

9.2. Alte informatii

Fizico-chim./alte informatii - Nu sunt alte date de specificat Tn mod special.
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SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate - Nu exista riscuri particulere de semnalat.

10.2. Stabilitate chimica - Produsul este stabil chimic in conditile recomandate de depozitare, folosire si
de temperatura.

10.3. Posibilitatea de reacfii : Nu se conoaste nici o reactie periculoasa in condifii normale de folosire.

periculoase Polimerizarea nu va avea loc. Produsul nu se descompune daca este depozitat

si folosit conform normelor.

10.4. Conditii de evitat - Expunere la umezeala. Produsul se descompune lent la contactul cu aerul.

Pentru a se evita descompunerea terminca a produsului, nu va fi supraincalzit.

In condifii severe de praf acest material poate forma nigte amestecuri
explozibile in aer.

10.5. Materiale - Nu sunt de mentionat materiale in mod special.
incompatibile

10.6. Produsi de - Nu sunt de mentionat materiale in mod special.
descompunere periculosi

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice
11.1. Informatii privind efectele toxicologice
Toxicitate acuta orala

LDS50 / Sobolan : > 5 000 mg/kg
Metoda: Metoda dozei fixe

Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie similara. Sursa informatiei: raport al unui studiu

intern.
Toxicitate acuta prin inhalare

¢ [ribenuron metil
LC50 /4 o Sobolan : > 6,0 mg/l

¢ Thifensulfuron methyl
LC50 /4 o Sobolan : > 7,9 mg/l

Toxicitate acuta dermica

LDS0 / Sobolan > 5 000 mg/kg
Metoda: Ghid de testare OECD 402

Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie similara. Sursa informatiei: raport al unui studiu

intern.
Iritatia pielii

Sobolan
Rezultat: Nu irita pielea
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Metoda: Ghid de testare OECD 404

Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie similara. Sursa informatiei: raport al unui studiu
intern.

Iritatia ochilor

lepure
Rezultat: Nu irita ochii
Metoda: Ghid de testare QOECD 405

Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie similara. Sursa informatiei: raport al unui studiu
intern.

Sensibilizare

Soarece Test al unui ganglion local

Rezultat: In cadrul testelor pe animale, nu a provocat sensibilizare prin contactul cu pielea.
Metoda: indrumar de test OECD 429

(Date despre produsul insusi) Sursa informatiei: raport al unui studiu intern.

Toxicitate la doza repetata

e [ribenuron metil

Urmatoarele efecte apar la niveluri ale expunerii ce depasesc semnificativ pe acelea ce sunt de asteptat in
condifii de folosire conforme cu cele mentionate pe eticheta.

Oral - hrana Soarece

Durata de expunere: 90 z

NOAEL: 500 mg/kg

Crestere a greutatii corpului redusa

Oral(a) Sobolan
Durata de expunere: 28 z
Crestere a greutatii corpului redusa

e Thifensulfuron methyl
Urmatoarele efecte apar la niveluri ale expunerii ce depasesc semnificativ pe acelea ce sunt de asteptat in
conditii de folosire conforme cu cele mentionate pe eticheta.

Oral - hrana specii multiple
Crestere a greutatii corpului redusa

Oral - hrana Sobolan
Crestere in sange a azotului provenind din urind., caracteristici hematologice modificate

Evaluarea mutagenicitatii

e |ribenuron metil

Testele pe animale nu au aratat nici un fel de efecte mutagene. Testele pe culturi bacteriene sau de celule
de mamifere nu au evidenfiat efecte mutagene.

¢ Thifensulfuron methyl

Testele pe culturi bacteriene sau de celule de mamifere nu au evidentiat efecte mutagene. Testele pe
animale nu au aratat nici un fel de efecte mutagene.
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Evaluarea carcinogenicitatii

e Iribenuron metil

Nu este clasificabil drept cancerigen uman. O crestere a incidentei tumorilor a fost observata la animalele de
laborator. Obiectiv(e): Glande mamare

e Thifensulfuron methyl
Testele pe animale nu au aratat nici un fel de efecte cancerigene.

Toxicitate in cazul evaluarii reproducerii

e [ribenuron metil
Nu prezinta toxicitate pentru reproducere

« Thifensulfuron methyl

MNu prezinta toxicitate pentru reproducere Testele pe animale au aratat ca nu exista toxicitate asupra
reproducerii.

Evaluarea teratogenicitatii

e [hifensulfuron methyl

MNu a prezentat efecte teratogene in decursul experimentelor pe animale. Testele pe animale au aratat efecte
asupra dezvoltarii embrio-fetale la niveluri egale sau mai mari decat cele ce provoaca toxicitate materna.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica

|| Substanta sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe tinta, expunere unica.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere repetata

|| Substanta sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe tinta, expunere repetata.

Pericol prin aspirare

Il Amestecul nu are proprietati asociate cu un potential de pericol la aspiratie.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Toxicitate pentru pest

test static / LC50 / 96 o / Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu): > 120 mg/I
Metoda: Ghid de testare OECD 203

Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie similara. Sursa informatiei: raport al unui studiu
intern.

Toxicitate asupra plantelor acvatice

ErC50 / 72 o / Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi): 0,16 mg/l
Metoda: Indrumar de test OECD, 201
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(Date despre produsul insusi) Sursa informatiei: raport al unui studiu intern.

ErC50 /168 o /lemna gibba (lintita): > 0,0036 mg/l

Metoda: Indrumar de test OECD 221

(Date despre produsul insusi) Sursa informatiei: raport al unui studiu intern.
Toxicitate asupra nevertebratelor

test static / 48 o / Daphnia magna (purice de apa): > 120 mg/l
Metoda: Indrumar de test OECD, 202
Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie similara. Sursa informatiei: raport al unui studiu
intern.
Toxicitate pentru alte organisme
¢ Tribenuron metil
LD50 / 48 o / Apis mellifera (albine): 98 ug/b
In cotact

LD50 / 48 o / Apis mellifera (albine): 9.1 yug/b
Oral(a)

¢ Thifensulfuron methyl

LD50 / Apis mellifera (albine): 7.1 ug/b
Oral(3)

LD50 / Apis mellifera (albine): > 100 ug/b
In cotact

Toxicitate cronica la pesti

e [ribenuron metil
NOEC / 21 z / Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu): > 560 mg/

o Thifensulfuron methyl
NOEC / 21 z / Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu): > 250 mg/I

Toxicitate cronica la nevertebratele acvatice

e Tribenuron metil
NOEC / 21 z / Daphnia magna (purice de apa): 120 mg/l

¢ [hifensulfuron methyl
NOEC / 28 z / Americamysis bahia (crevete mysid):. 7,93 mg/I

12.2. Persistenta si degradabilitate
Biodegradare
Dificil biodagradabil. Estimare bazata pe datele obtinute pe principiul (ingredientul) activ.

12.3. Potential de biocacumulare
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Biocumulare

Nu se bioacumuleaza. Estimare bazata pe datele obtinute pe principiul (ingredientul) activ.

12.4. Mobilitate in sol
Mobilitate in sol

In condifiile actuale de folosire, nu exista nici o presupunere rezonabila referitoare la 0 miscare a produsului
din stratul de sol superficial.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

Evaluarea PBT si vPvB

Acest amestec nu contine nicio substanta considerata ca fiind persistenta, bioacumulatoare sau toxica
(PBT). / Acest amestec nu confine nicio substanta considerata ca fiind foarte persistenta sau
bioacumulatoare in proportie mare (vPvB).

12.6. Alte efecte adverse
Informatii ecologice aditionale

Nici un alt de efecte ecologice nu sunt de specificat in mod special. Se va consulta eticheta produsului
pentru instructiuni suplimentare de aplicare referitoare la masuri de protectie a mediului.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Produs . Conform cu reglementarile locale si nationale. Trebuie sa fie incinerat intr-o
instalatie acreditata pentru incinerare, avand un permis eliberat de autoritatile

competente. Nu se vor contamina elesteele, caile navigabile sau fosele cu
produsul sau cu recipiente folosite.

Ambalaje contaminate . NU se vor refolosi containerele goale.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

ADR

14.1. Numarul ONU: 3077

14.2. Denumirea corectd ONU pentru ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
expeditie: N.O.S. (Tribenuron metil, Thifensulfuron-methyl)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 9
transport:

14 4. Grup de ambalaje: I

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator: Pentru informatii suplimentare se va consulta Sectiunea 12.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori:
nu exista date

IATA_C

14.1. Numarul ONU: 3077

14.2. Denumirea corecta ONU pentru Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Tribenuron
expeditie: metil, Thifensulfuron-methyl)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 9
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transport:
14.4. Grup de ambalaje: Il
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator : Pentru informatii suplimentare se va consulta Sectiunea 12.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori:
Recomandari interne DuPont si ghiduri referitoare la transport: Avion numai cargo ICAT/IATA

IMDG

14.1. Numarul ONU: 3077

14.2. Denumirea corectd ONU pentru ENVIRONMENTALLY HAZARDQOUS SUBSTANCE, SOLID,
expedifie: N.O.S. (Tribenuron metil, Thifensulfuron-methyl)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 9
transport:

14.4. Grup de ambalaje: Il

14 5. Pericole pentru mediul inconjurator : Poluantii marini

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori:
nu exista date

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC
Nu se aplica

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Alte reglementari . Produsul este clasificat drept periculos in conformitate cu Reglementarea (CE)
Nr. 1272/2008.5e va lua in considerare directiva 94/33/CE referitoare la
protectia tineretului la locul de munca.Se va lua nota de Directiva 98/24/CE
referitoare la protectia starii de sanatate si a securitatii lucratorilor impotriva
riscurilor legate de agentii chimici aflati la locul de munca.Se va lua nota de
Directiva 98/82/CE referitoare la controlul riscurilor legate de acidentele majore
implicand substante periculoase.Se va lua nota de Directiva 2000/39/CE
referitoare la stabilirea unei prime liste de valori limita cu caracter indicativ ale
expunerii profesionale.

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu este necesara o Evaluare a Securitatii Chimice a acestui produs/acestor produse.
Amestecul este inregistrat drept un produs de protectie a plantelor conform cu Reglementarea (CE) No. 1107/2009.
Se va referi la eticheta pentru informatii referitoare la evaluarea expunerii.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Textul frazelor R mentionate in capitolul 3

R34 Provoaca arsuri.

R36 Iritant pentru ochi.

R43 Poate provoca o sensibilizare in contact cu pielea.

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen

lung asupra mediului acvatic.
Text complet de Fraze-H in sectiunea 3.

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
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H317
H318
H319
H400
H410

Alte informatii
Abrevieri si acronime
ADR

ATE

Nr. CAS
CLP
EbC50
EC50
EN

EPA
ErC50
EyC50
IATA_C
Codul IBC
ICAO
1ISO
IMDG
LC50
LD50
LOEC
LOEL
MARPOL
n.0.s.
NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
OECD
OPPTS
PBT
STEL
TWA
vPvB

Informatii suplimentare

Poate provoca o reaciie alergica a pielii.

Provoaca leziuni oculare grave.

Provoaca o iritare grava a ochilor.

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

uz profesional

Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai
Rutiere

Estimarea toxicitatii acute

Numar Serviciu Sumare Chimice

Clasificare, etichetare si ambalare

Concentratie la care se observa o reducere de 50% a biomasei
Concentratie medie la care se produc efecte

Norma europeana

Agentia pentru Protectia Mediului

Concentratie la care se observa o inhibare de 50% a raportului de crestere
Concentratie la care se observa o inhibare de 50% a eficientei
Asociatia Internationala de Transport Aerian (marfuri)

Cod international pentru produse chimice in vrac

Organizatia Internationala de Aviatie Civila

Organizatia Internationala de Standarde

Marfuri Internationale Periculoase pe Cale Maritima
Concentratie letala medie

Doza letala medie

Cea mai scazuta concentratie care a produs un efect observabil
Doza minima fara efect observat

Conventia Internationala pentru Prevenirea Poluarii Marilor de catre Nave
Nu se specifica altfel

Concentratii la care nu se observa nici un efect advers

Nu a fost observat nici un nivel de efecte adverse

Nu s-au observat concentratii la care se produc efecte

Nu s-a observat niciun nivel la care se produc efecte
Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica

Biroul pentru Siguranta Chimica si Prevenirea Poluarii
Persistent, bioacumulant si toxic

Valoare limita pe termen scurt

Medie ponderata in timp (TWA):

foarte persistent si foarte bioacumulant

Se vor lua in considerare instructiunile de folosire de pe eticheta.
Inainte de folosire se va citi informatia de protectie DuPont.

Marca inregistratd a E.|. DuPont de Nemours et Co

.:E.

Modificarile semnificative fata de versiunea precedenta sunt notate cu o bara dubla.
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Informatjile continute in aceste Norme de Tehnica si Securitatea Muncii au fost stabilite pe baza conostiintelor,
informatiilor si presupunerilor noastre la data publicarii acestui document. Aceste informatii sunt date cu scop
informativ pentru a permite manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribufia, utilizarea si eliminarea in
conditii corespunzatoare de securitate si de aceea nu pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de
garantie. Informatiile de mai sus se refera numai la produsul(sele) specificat(e) acolo si nu pot fi valabile cand acest
produs(e) se gaseste(gasesc) in combinatie cu orice alt produs sau in orice proces de fabricatie sau daca produsul
este alterat ori procesat, fara specificatie expresa.
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