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Bine ați venit​, 
 
În lumea Birchmeier. Ați ales un      
echipament de la cel mai mare      
producător elvețian de aparate de     
pulverizare, spumare și dozare. În centrul      
tuturor activităților noastre se află     
funcționalitatea și fiabilitatea produselor    
noastre și satisfacția dumneavoastră. Vă     
oferim o gamă largă de produse pentru       
grădinărit, agricultură și utilizare    
comercială, precum și pentru diverse     
industrii. 
 
Inovație și calitate "Fabricat în Elveția" 
Smart und Swiss seit 1876 

 
 
 
APLICAȚII 

 
Aplicații​: Pentru utilizarea cu majoritatea agenților lichizi de protecție a plantelor. 
Nepotrivit​: Nu este potrivit erbicidele bazate pe acizi, soluții caustice, dezinfectanți și solvenți,             
peroxizi. 
 

Pagina 2 din 9 

 



 

 

ACCESORII OPȚIONALE 
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1. UMPLEREA RECIPIENTUL  
 
 

1. Verificați conexiunile și supapa de presiune. 
 
 
 
 
 
 

2. Utilizați întotdeauna filtrul de umplere. Umpleți 2/3 cu apă. 
 
 
 
 

 
 
3. Adăugați lichidul concentrat. 
 

 
Pulberea trebuie dizolvată complet. 
 
 
 
4. Umpleți cu apă. 
 
 
 
 
 
 

5. Verificați inelul de etanșare. Înșurubați bine pompa. 
 
 
 
 
 
 

Respectați cu strictețe instrucțiunile de amestecare a substanțelor 
 
Utilizați doar cantitatea de substanță necesară 
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2. UTILIZAREA  
 
 
1. Deblocați pompa în mod corespunzător. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Obțineți presiunea necesară 
 
 
 
 
 
 
 
3. Blocați pompa 
Atașați dispozitivul pe umăr - Pulverizați 
 
 
 
 

SETAREA DEBITULUI SUPAPEI 
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3. DUPĂ UTILIZARE 
 

 
1.   Eliberați presiunea.  
 
2.   Goliți. 
 
 
 
 
 
3.   Clătiți cu apă curată. 
 
4. Continuați pomparea până nu mai iese       
lichid. 
Reglați supapa spre setarea maximă (jet) pentru o        
curățare mai bună. 
 
 
5.   Curățați duza.  
Nu folosiți obiecte dure la curățare. 
 
6. Depozitați întotdeauna recipientele goale,     
deschise și protejate de îngheț 
 
 
 

Aruncați lichidul rămăs în mod corespunzător și în concordanță cu legile în vigoare. Nu              
suflați prin supapă cu gura: risc de otrăvire! 
 

Adoptați poziția pentru depozitare: 
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4. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
 
 
1. Înșurubați conducta flexibilă pe rezervorul de presiune 
 
 
 
 
 
 
 
2. Racordați furtunul la supapa manuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Înșurubați tubul pe supapa manuală 
 
 
 
 
 
 
 
4. Atașați cureaua pentru umăr. 
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ÎNGRIJIRE ȘI MENTENANȚĂ 
 
Verificați și curățați regulat, înlocuiți dacă este necesar: 

• Toate garniturile 
• Filtrul (supapă manuală) 
• Duzele 
• Supapa de presiune 
• Rezervorul 
 

Dacă este necesar, ungeți cu vaselină Birchmeier: Art.Nr. 11864201 
 
 
 
PROBLEME DE FUNCȚIONARE 
Problemă În rezervor În mânerul pompei În setul de pulverizare 

Fără presiune, 
presiune slabă 

7 ​Curățați tubul de 
aspirație 
 
 

5​ Înlocuiți inelul 
 
6​ Înlocuiți garnitura 
pompei 
 
4 Înlocuiți garnitura 

14 Curățați filtrul 

Pagina 8 din 9 

 



 

Scurgere / 
picurare 

2 Strângeți șuruburile 
 
8 Înlocuiți garnitura 
 
1 Înlocuiți supapa de 
presiune 

Strângeți șuruburile 
 
5​ ​6​ ​4 ​Înlocuiți garnitura 

Strângeți șuruburile 
 
9​ Schimbați supapa 
unității de declanșare a 
pulverizării 
12​ Înlocuiți garnitura 

Modelul pulverizării este aleatoriu 11​ Curățați / înlocuiți 
duza 

 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE  
privind fabricarea și omologarea recipientelor sub presiune în conformitate cu Directiva           
2006/42/EG, 2009/127/EG / CE 
 

Model Directiva 

Garden Star 3 / Garden Star 5 2006/42/EG, 2009/127/EG 

Declarație bazată pe certificatul CE de conformitate referitor la: Birchmeier Sprühtechnik AG,            
CH-5608 Stetten. Instrucțiunile pentru utilizatori sunt în manualul de utilizare. 
 
Stetten, 20.12.2011  
M. Zaugg - Directorul departamentului de dezvoltare și design. 
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