FISA CU DATE DE SECURITATE in conformitate cu Regulamentul

EC%L AB " UE nr. 1907/2006

Carpet B

[ SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea produsului . CarpetB
Codul produsului : 116571E
Utilizarea : Produs de curatare pentru covoare - tapiterie

substantei/amestecului
Tipul substantei :  Amestec
Numai pentru utilizare profesionala.

Informatii privind diluarea . Nu sunt furnizate informatii despre dilutii.
produsului.

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Utilizari identificate . Detergent pentru covoare. Proces manual

Restrictii recomandate in . Rezervat utilizarilor industriale si profesionale.
timpul utilizarii

1.3 Detalii privind furnizorul figsei cu date de securitate

Societatea . Ecolab SRL
Soseaua Pacurari 138
Centrul de afaceri ,IDEQ”, etaj 2, 700545 Romania lasi
023 222 2210
iulian.andriuta@ecolab.com

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar de telefon care poate : 0232 222 210 (Program: Luni-Vineri, intre orele: 9:00 - 17:00)
fi apelat in caz de urgenta

Numarul de telefon de la : 021 3183606 (Program: Luni-Vineri, intre orele: 8:00 - 15:00)
Biroul pentru Regulamentul

sanitar international si

informare toxicologica

Data redactarii/revizuirii ;. 27.01.2017
Versiune 1.2

[ SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Lichide inflamabile, Categoria 3 H226
Iritarea ochilor, Categoria 2 H319
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2.2 Elemente pentru eticheta

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol

Cuvant de semnalizare

(avertizare)

Fraze descriptive pentru tipul

de pericol

Fraze ce descriu prevederile
necesare atunci cand se

foloseste materialul

2.3 Alte pericole

Necunoscut.

Atentie
H226
H319
P210

P280

Prevenire:

Lichid si vapori inflamabili.

Provoaca o iritare grava a ochilor.

A se pastra departe de flacari

deschise/suprafete incinse. - Fumatul interzis.
Purtati echipament de protectie a ochilor/

echipament de protectie a fetei.

|SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri

Componente potential periculoase

Lezarea grava a ochilor Categoria 1;
H318
Toxicitatea acuta pentru mediul acvatic
Categoria 1; H400

Denumire chimica Nr. CAS ClasificareREGULAMENTUL (CE) NR. Concentratia:
Nr.CE 1272/2008 [%0]
Nr. REACH
Propan-2-ol 67-63-0 Lichide inflamabile Categoria 2; H225 >=10-<20
200-661-7 Iritarea ochilor Categoria 2; H319
01-2119457558-25 Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere Categoria
3; H336
naphtha (petroleum), 64742-48-9 Note P Lichide inflamabile Categoria 2; >=5-<10
hydrotreated heavy 265-150-3 H225
Mutagenitatea celulelor germinative
Categoria 1B; H340
Cancerogenitatea Categoria 1B; H350
Pericol prin aspirare Categoria 1; H304
alcooli grasi etoxilati, cu 68920-66-1 Iritarea pielii Categoria 2; H315 >=25-<5
>5EOQ 500-236-9
01-2119489407-26
alcooli grasi etoxilati, cu 68439-49-6 Toxicitate acuta Categoria 4; H302 >=1-<25
>5EQ 500-212-8 Iritarea pielii Categoria 2; H315
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Pentru textul complet al acestor fraze H mentionate in aceasta sectiune, se va consulta Sectiunea

16.

[ SECTIUNEA 4: Mésuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Tn caz de contact cu ochii

n caz de contact cu pielea

Daca este ingerat

Daca se inhaleaza

Se va clati imediat cu multa apa, de asemenea sub pleoape, cel
putin 15 minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si
daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
Se va chema un medic.

Se va clati cu multa apa.

Se va clati gura. Se va da asistenta medicala daca apar
simptomele.

Se va clati gura. Se va da asistenta medicala daca apar
simptomele.

Se va da asistenta medicala daca apar simptomele.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Consultati Sectiunea 11 pentru informatii detaliate despre efectele asupra sanatatii si simptome

4.3 Indicatii privind orice fel de asistentd medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.

| SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere
corespunzatoare

Mijloace de stingere
necorespunzatoare

Se vor folosi metode de stingere adecvate conditiilor locale si
mediului inconjurator.

. Jet de apa puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Riscuri specifice in timpul
luptei Tmpotriva incendiilor

Produsi de combustie
periculosi

Risc de incendiu

Se va tine la distanta de sursele de caldura si foc.

Distanta de intoarcere a flacarii poate sa fie mare.

Atentie la vaporii care se acumuleaza formand concentratii
explozive. Vaporii se pot acumula in yonele joase.

Produsele de descompunere pot contine urmatoarele substante:
Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOXx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Echipamente speciale de
protectie pentru pompieri

Se va folosi echipament de protectie individual.
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Informatii suplimentare . Jetul de apa poate fi folosit pentru a raci containerele nedeschise.
Rezidurile de ardere si apa folosita la stingere, care a fost
contaminata, trebuie eliminate in conformitate cu reglementarile
locale. Tn cazul unui incendiu si/sau explozie nu se va inhala
fumul.

[ SECTIUNEA 6: Mésuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Sfaturi pentru personalul care : Se va indeparta orice sursa de aprindere. Asigurati-va ca procesul
nu este implicat Tn situatii de de curatare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea
urgenta masurile de protectie din capitolele 7 si 8.

Sfaturi pentru personalul care : Daca este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,
intervine Tn situatii de urgenta aveti in vedere orice informatie de la Sectiunea 8 privind
materialele adecvate si inadecvate.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Precautii pentru mediul . Nu se va permite sa intre in contact cu contact cu solul, apele de
fnconjurator suprafata sau freatice.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor gi pentru curatenie

Metodele de curatare : Eliminati toate sursele de aprindere, daca acest lucru se poate
face in siguranta. Opriti scurgerea, daca acest lucru se poate face
in siguranta. Se va strange si se va colecta materialul imprastiat
cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu
nisip, pamant, kieselgur, vermiculit) si va fi depozitat intr-un
container pentru eliminare conform cu reglementarile locale-
nationale in vigoare (a se vedea capitolul 13). Se vor inlatura
urmele cu apa. Pentru deversari mari, indiguiti materialul scurs
sau retineti materialul astfel incat sa va asigurati ca scurgerea nu
ajunge n cursuri de apa.

6.4 Trimitere la alte sectiuni
Consultati Sectiunea 1 pentru datele de contact in caz de urgenta.

Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8.
Consultati Sectiunea 13 pentru informatii suplimentare privind tratarea deseurilor.

| SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare n . Evitati contactul cu pielea si cu ochii. Se va folosi numai cu

conditii de securitate ventilatie adecvata. Se va tine departe de foc, scantei si suprafete
fierbinti. Se vor lua masurile necesare pentru a evita descarcarile
statice de electricitate (ce pot provoca aprinderea vaporilor
organici). Spalati-va mainile bine dupa utilizare. Se va deschide
bidonul cu atentie deoarece continutul se poate afla sub presiune.

Masuri de igiena . Se va manipula conform normelor de igiena industriale si a
normelor de securitate. Se va scoate si se va spala
imbracamintea contaminata, Tnainte de a se refolosi. Spalati-va
fata, mainile si orice alta parte de piele expusa bine dupa utilizare.
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7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de . Se vatine la distanta de sursele de caldura si foc. Se va pastra

depozitare si containere ntr-un loc rece si bine ventilat. Se va pastra departe de agenti
oxidanti. A nu se lasa la indeméana copiilor. Pastrati recipientul
inchis etans. Produsul se va depozita in recipiente etichetate
corespunzator.

Temperatura de depozitare : 0°C la 30°C

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Utilizare (utilizari) specifica . Detergent pentru covoare. Proces manual
(specifice)

[ SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

Concentratie maxima de lucru

Componente Nr. CAS Tipul valorii (Forma | Parametri de control Baza
de expunere)
Propan-2-ol 67-63-0 TWA 81 ppm RO OEL
200 mg/m3
STEL 203 ppm RO OEL
500 mg/m3
Limite de expunere profesionala biologica
Numele substantei Nr. CAS Parametri de control Timp de prelevare a probei Baza
Propan-2-ol 67-63-0 Acetona: 50 mg/l Sfarsit schimb RO BAT
(Urina)
DNEL
Propan-2-ol . | Utilizare finale: Lucratori

Cai de expunere: Dermic

Efecte potentiale asupra sanatatii: Efecte sistemice pe termen
lung

Valoare: 888 mg/cm2

Utilizare finale: Lucratori

Cai de expunere: Inhalare

Efecte potentiale asupra sanatatii: Efecte sistemice pe termen
lung

Valoare: 500 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori

Cai de expunere: Dermic

Efecte potentiale asupra sanatatii: Efecte sistemice pe termen
lung

Valoare: 319 mg/cm?2

Utilizare finale: Consumatori

Cai de expunere: Inhalare

Efecte potentiale asupra sanatatii: Efecte sistemice pe termen
lung

Valoare: 89 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori
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Cai de expunere: Ingerare
Efecte potentiale asupra sanatatii: Efecte sistemice pe termen
lung
Valoare: 26 ppm
PNEC
Propan-2-ol Apa proaspata

Valoare: 140.9 mg/l

Apa de mare
Valoare: 140.9 mg/l

Procesare intermitenta/eliberare
Valoare: 140.9 mg/l

Apa proaspata
Valoare: 552 mg/kg

Sediment marin
Valoare: 552 mg/kg

Sol
Valoare: 28 mg/kg

Instalatie de tratare a apelor uzate.
Valoare: 2251 mg/I

Oral(a)
Valoare: 160 mg/kg

8.2 Controale ale expunerii

Masuratori tehnice corespunzatoare

Masuri de ordin tehnic

Masuri de protectie individuale

Masuri de igiena

Protectia ochilor / fetei (EN
166)

Protectia mainilor (EN 374)

Protectia pielii i a corpului
(EN 14605)

Protectia respiratiei (EN 143,
14387)

Sistem de ventilatie de evacuare eficient. Se vor mentine
concentratiile in aer sub standardele (limitele) de expunere
profesionala.

Se va manipula conform normelor de igiend industriale si a
normelor de securitate. Se va scoate si se va spala
imbracamintea contaminata, Tnainte de a se refolosi. Spalati-va
fata, mainile si orice alta parte de piele expusa bine dupa utilizare.

Ochelari de protectie
Masca de protectie a fetei

Nu este necesar echipament de protectie special.

Nu este necesar echipament de protectie special.

Nu este necesara cand concentratiile agentilor chimici din aer
sunt mentinute sub valorile limita obligatorii de expunere

mentionate Tn sectiunea Limite de expunere profesionala. Utilizati
echipamente de protectie respiratorie certificate conform normelor

116571E
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Controlul expunerii mediului

Indicatii generale

UE (89/656/EEC, 89/686/EEC ) sau echivalente, atunci cand
riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice
de protectie colectiva sau prin masuri, metode sau proceduri de
ordin organizatoric.

Eventual aveti Tn vedere Tmprejmuirea recipientelor de depozitare.

[ SECTIUNEA 9: Proprietitile fizice si chimice

Aspect

Culoare

Miros

pH

Punctul de aprindere

Pragul de acceptare a
mirosului

Punctul de topire/punctul de
inghetare

Punctul initial de fierbere si
intervalul de fierbere

Viteza de evaporare
Inflamabilitatea (solid, gaz)

Limita superioara de
explozie

Limita inferioara de explozie
Presiunea de vapori
Densitatea de vapori relativa
Densitatea relativa
Solubilitate Tn apa:
Solubilitate in alti solventi

Coeficientul de partitie: n-
octanol/apa

Temperatura de
autoaprindere

Descompunere termica
Vascozitate cinematica
Proprietati explozive

Proprietati oxidante

9.2 Alte informatii

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

lichid

neclar, Incolor

alcoolic

6.7 -7.7, 100 %

26 °C capsula inchisa, Nu mentine arderea.

Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec
Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec
Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec
Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec
0.955 - 0.965

solubil

Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec
Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec
Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec

Substanta sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

116571E

7116




FISA CU DATE DE SECURITATE in conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Carpet B

Nu se aplica si/sau nu este determinat pentru amestec

[ SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se conoaste nici o reactie periculoasa in conditii normale de folosire.
10.2 Stabilitate chimica

Stabil in conditii normale.
10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

Nu se conoaste nici o reactie periculoasa in conditii normale de folosire.
10.4 Conditii de evitat

Caldura, flacari si scantei.
10.5 Materiale incompatibile

Necunoscut.
10.6 Produsi de descompunere periculosi

Produsele de descompunere pot contine urmatoarele substante:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOX)

Oxizi de sulf
Oxizi ai fosforului

[ SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Informatii privind caile . Inhalare, Contact cu ochii, Contact cu pielea
probabile de expunere

Produs

Toxicitate acuta orala . Estimarea toxicitatii acute : > 2,000 mg/kg
Toxicitate acuta prin inhalare  : Nu exista informatii disponibile despre acest produs.
Toxicitate acuta dermica : Nu exista informatii disponibile despre acest produs.
Corodarealiritarea pielii : Nu exista informatii disponibile despre acest produs.
Lezarea grava/iritarea ochilor : Provoaca o iritare grava a ochilor.

Sensibilizarea cailor : Nu exista informatii disponibile despre acest produs.

respiratorii sau a pielii

Cancerogenitatea . Clasificat in functie de continutul de benzen < 0,1% Regulament
(CE) 1272/2008, Anexa VI, Partea 3, Nota P)
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Efecte referitoare la
reproducere

Mutagenitatea celulelor
germinative

Toxicitate teratogena
STOT (toxicitate asupra
organelor tinta specifice) —
expunere unica

STOT (toxicitate asupra
organelor tintd specifice) —
expunere repetata

Toxicitate referitoare la
aspiratie

Componente

Toxicitate acuta orala

Componente

Toxicitate acuta prin inhalare

Componente

Toxicitate acuta dermica

Nu exista informatii disponibile despre acest produs.

Clasificat in functie de continutul de benzen < 0,1% Regulament
(CE) 1272/2008, Anexa VI, Partea 3, Nota P)

Nu exista informatii disponibile despre acest produs.

Nu exista informatii disponibile despre acest produs.

Nu exista informatii disponibile despre acest produs.

Nu exista informatii disponibile despre acest produs.

Propan-2-ol
LD50 Sobolan: 5,840 mg/kg

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
LD50 Sobolan; > 5,000 mg/kg

alcooli grasi etoxilati, cu >5EO
LD50 Sobolan: > 300 mg/kg

Propan-2-ol
4 h LC50 Sobolan: > 30 mg/l

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
4 h LC50 Sobolan: > 5 mg/l

Propan-2-ol
LD50 lepure: 12,870 mg/kg

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
LD50 lepure: > 2,000 mg/kg

alcooli grasi etoxilati, cu >5EO
LD50 : > 2,000 mg/kg

Efecte potentiale asupra sanatatii

Ochii Provoaca o iritare grava a ochilor.
Piele . In conditii normale de utilizare nu este cunoscut si nici previzibil
vreun risc pentru sanatate.
Ingerare . In conditii normale de utilizare nu este cunoscut si nici previzibil
vreun risc pentru sanatate.
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Inhalare : In conditii normale de utilizare nu este cunoscut si nici previzibil
vreun risc pentru sanatate.

: In conditii normale de utilizare nu este cunoscut si nici previzibil
vreun risc pentru sanatate.

Expunere cronica

Informatii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Contact cu ochii
Contact cu pielea
Ingerare

Inhalare

Roseata, Durere, Iritatie
Nici un fel de simptome cunoscute sau de asteptat.
Nici un fel de simptome cunoscute sau de asteptat.

Nici un fel de simptome cunoscute sau de asteptat.

[ SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Ecotoxicitate

Efecte asupra mediului
inconjurator

Produs

Toxicitate pentru pesti

Toxicitate pentru dafnia si

alte nevertebrate acvatice.

Toxicitate asupra algelor
Componente

Toxicitate pentru pesti

Componente

Toxicitate pentru dafnia si

alte nevertebrate acvatice.

Componente

Toxicitate asupra algelor

12.2 Persistenta si degradabilitatea

Produs

Biodegradare

Componente

Biodegradare

Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

Nu exista date

Nu exista date

Nu exista date
Propan-2-ol
96 h LC50 Pimephales promelas: 9,640 mg/I

alcooli grasi etoxilati, cu >5EO
LC50 Leuciscus idus: > 1 mg/l

Propan-2-ol
LC50 Daphnia magna (purice de apa): > 10,000 mg/I

alcooli grasi etoxilati, cu >5EO

EC50: > 0.1 mgl/l

Surfactantii continuti de produs sunt biodegradabili conform

cerintelor Regulamentului privind detergentii 648/2004/EC.

Propan-2-ol
Rezultat: Usor biodagradabil.

116571E
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12.3 Potentialul de bioacumulare
Nu exista date
12.4 Mobilitatea in sol

Nu exista date

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
Rezultat: Biodegradabil

alcooli grasi etoxilati, cu >5EO
Rezultat: Usor biodagradabil.

alcooli grasi etoxilati, cu >5EO
Rezultat: Usor biodagradabil.

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Produs

Evaluare

12.6 Alte efecte adverse

Nu exista date

Aceasta substantd/acest amestec nu contine componente
considerate a fi fie persistente, bioacumulative si toxice (PBT), fie
foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de
0.1% sau mai matri.

|SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

Eliminarea trebuie sa fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deseuri si deseuri
periculoase.Codul deseului trebuie atribuit de catre utilizator, de preferat in acord cu autoritatile
responsabile pentru eliminarea deseurilor.

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs

Ambalaje contaminate

Ghid pentru selectia codului
de deseu

. In cazul in care este posibil4 reciclarea, aceasta este preferata

eliminarii sau incinerarii. Daca reciclarea nu este posibila, se va
elimina Tn conformitate cu reglementarile locale. Se vor elimina
deseurile intr-o statie de eliminare a deseurilor acreditata.

Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie
sa fie duse la 0 uzina de manipulare a deseurilor autorizata pentru
a fi reciclate si eliminate. NU se vor refolosi containerele goale. A
se elimina Tn conformitate cu reglementarile locale, nationale si
federale.

Deseuri organice cu continut de substante periculoase. Daca
produsul este utilizat mai departe Tn alte procese, utilizatorul final
trebuie sa redefineasca si sa atribuie cel mai potrivit cod de deseu
EWC. Este responsabilitatea generatorului de deseu sa determine
toxicitatea si proprietatile fizice ale materialului generat, pentru a
stabili identificarea corecta a deseului si modul de eliminare in
conformitate cu legislatia Europeana ( Directiva EU 2008/98/EC)
si locala.
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Reglementare nationala
Romaénia

-Legislatia pentru deseuri: Legea 211/2011 privind regimul
deseurilor;

-Legislatia pentru deseuri de ambalaje:

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de
ambalaje.

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii degeurilor si aprobarea
listei deseurilor.

[ SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Expeditorul are raspunderea de a se asigura ca ambalarea, etichetarea si marcarea suntin
conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numarul ONU

14.2 Denumirea corecta
ONU pentru expeditie

14.3 Clasa (clasele) de
pericol pentru transport
14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

inconjurator
14.6 Precautii speciale
pentru utilizatori

Transport aerian (IATA)
14.1 Numarul ONU
14.2 Denumirea corecta
ONU pentru expeditie

14.3 Clasa (clasele) de
pericol pentru transport
14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

fnconjurator
14.6 Precautii speciale
pentru utilizatori

Transport maritim
(IMDG/Organizatia Maritima
Internationala (IMO))

14.1 Numarul ONU

14.2 Denumirea corecta

ONU pentru expeditie

14.3 Clasa (clasele) de
pericol pentru transport
14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

fnconjurator

14.6 Precautii speciale
pentru utilizatori

14.7 Transport in vrac, in

1993
LICHID INFLAMABIL, N.S.A.

(Izopropanol)
3

Il
Nu

Niciunul

1993
Flammable liquid, n.o.s.

(Izopropanol)
3

Il
Nu

Niciunul

1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(Izopropanol)
3

Il
Nu

Niciunul

Nu se aplica.

conformitate cu anexa Il la
MARPOL 73/78 si Codul IBC
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[ SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice
(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza

Tn conformitate cu : cel putin 5 %, dar sub 15 %: agenti tensioactivi neionici,
Reglementarea referitoare la hidrocarburi alifatice
detergenti EC 648/2004 Alti constituenti: parfumuri

Alergeni:

Amyl cinnamal

d-Limonene

Reglementare nationala

Se va lua in considerare directiva 94/33/CE referitoare la protectia tineretului la locul de
munca.

Alte reglementari : - HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la
introducerea pe piata a preparatelor periculoase;
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea
substantelor periculoase;
- Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de
securitate si sanatate Tn munca pentru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici.

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Acest produs contine substante pentru care sunt inca necesare evaluari privind securitatea
chimica.

| SECTIUNEA 16: Alte informatii

Procedura utilizata pentru obtinerea clasificarii conform cu
REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008

Clasificare Justificare
Lichide inflamabile 3, H226 Pe baza datelor de testare.
Iritarea ochilor 2, H319 Metoda de calcul

Text complet al declaratiilor H

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

H302 Nociv Tn caz de inghitire.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere n caile respiratorii.
H315 Provoaca iritarea pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H336 Poate provoca somnolentad sau ameteala.

H340 Poate provoca anomalii genetice.

H350 Poate provoca cancer.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Text complet al altor abrevieri
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ADN - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Caile
Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul International de Marfuri
Periculoase pe Sosea; AICS - Inventarul Australian al Substantelor Chimice; ASTM - Societatea
Americana pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporala; CLP - Regulament privind
Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanta toxica
carcinogend, mutagena sau reproductiva; DIN - Standardul Institutului German pentru
Standardizare; DSL - Lista nationala a substantelor (Canada); ECHA - Agentia Europeana pentru
Substante Chimice; EC-Number - Numarul Comunitatii Europene; ECx - Concentratie asociata cu
raspuns x%; ELx - Rata de incércare asociata cu raspuns x%; EmS - Program de urgenta; ENCS
- Substante Chimice Noi si Existente (Japonia); ErCx - Concentratie asociata cu raspunsul ratei
de crestere x%; GHS - Sistem armonizat global;, GLP - Bune practici de laborator; IARC -
Agenctia Internationald pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociatia de Transport Aerian
International; IBC - Codul International pentru Construirea si Echiparea Navelor care transporta
Substante Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumatate din concentratia maximala inhibitorie; ICAO
- Organizatia Civila Internationala de Aviatie; IECSC - Inventarul Substantelor Chimice Existente
in China; IMDG - Marfuri Maritime Internationale Periculoase; IMO - Organizatia Maritima
Internationala pentru Standardizare; KECI - Inventarul substantelor chimice existente in Coreea;
LC50 - Concentratie letala pentru 50% din populatia unui test; LD50 - Doza letala pentru 50% din
populatia unui test (Doza letala medie); MARPOL - Conventia Internationala pentru Prevenirea
Poluarii de la Nave; n.o.s. - Fara alte specificatii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect
(advers) al concentratiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR -
Nu s-a observat nici un efect la rata de incarcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al
Substantelor Chimice; OECD - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica; OPPTS -
Oficiul pentru Siguranta Chimica si Prevenirea Poludri; PBT - Substante persistente,
bioacumulative si toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor si Substantelor Chimice;
(Q)SAR - Relatie Structura-Activitate (Cantitativa); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului cu privire la Tnregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si
Restrictia Substantelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul International de Marfuri
Periculoase pe Calea Ferata; SADT - Temperatura de auto-accelerare a descompunerii; SDS -
Fisé de securitate; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substantelor Chimice; TRGS - Regula Tehnica
pentru Substante Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substantele Toxice (Statele
Unite); UN - Natiunile Unite; vPvB - Foarte persistent si foarte bioacumulativ

Preparat de catre . Regulatory Affairs

Numerele mentionate in Fisa de Siguranta sunt furnizate in formatul 1,000,000 = un milion si
1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime si 0.001 = 1 miime.

INFORMATII REVIZUITE: Modificarile semnificative ale informatiilor referitoare la legislatie sau
sanatate sunt indicate printr-o bara in marginea din stanga a fisei tehnice de securitate.

Informatiile furnizate Tn aceasta fisa cu date de securitate sunt corecte conform cunostintelor,
datelor si informatiilor pe care le detinem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi
utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea si
eliminarea n conditii de siguranta a produsului si nu trebuie considerate ca o garantie sau o
specificatie a calitatii acestuia. Informatiile se refera numai la produsul specificat si e posibil sa nu
fie valabile pentru produsul in combinatie cu orice alte materiale sau in alte procese decét cele
mentionate Tn cuprinsul fisei.

[ ANEXA: SCENARII DE EXPUNERE

Substante DPD+

Urmatoarele substante sunt cele care contribuie Tn mod hotarator la Scenariul de expunere al
amestecului, conform regulilor DPD+:
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Traseu Substanta Nr. CAS Nr. EINECS

CMR, categoriile 1 si 2 | naphtha (petroleum), hydrotreated 64742-48-9 265-150-3
heavy

Ingerare naphtha (petroleum), hydrotreated 64742-48-9 265-150-3
heavy

Inhalare naphtha (petroleum), hydrotreated 64742-48-9 265-150-3
heavy

Dermic naphtha (petroleum), hydrotreated 64742-48-9 265-150-3
heavy

Ochii Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7

mediu acvatic alcooli grasi etoxilati, cu >56EO 68439-49-6 500-212-8

Proprietati fizice substante DPD+:

Substanta Presiunea de Solubilitate in Pow Masa molara
vapori apa:
Propan-2-ol 6,020 Pa 60.10 g/mol

Pentru a evalua daca sunt sigure Conditiile de Operare din aval si Masurile de Management al
Riscului, va rugam sa calculati factorul dumneavoastra de risc pe pagina de web de mai jos:

www.ecetoc.org/tra

Scurt titlu al scenariului de
expunere

Detergent pentru covoare. Proces manual

Descriptori ai utilizarii

Grupuri de utilizatori : Utilizari profesionale: Domeniul public (administratie, Tnvatadmant,
principali divertisment, servicii, mestesu-guri)

Sectoare de utilizare finala SU22: Utilizari profesionale: Domeniul public (administratie,
invatamant, divertisment, servicii, mestesu-guri)

Categoriile de proces PROC10: Aplicarea cu rola sau pensula

PROCS8a: Transferul de substanta sau preparate (incarcare/
descarcare) din/ in vase/ recipiente mari in cadrul unitatilor
nespecializate

Categorii de Produs PC35: Produse de spalare si curatare (inclusiv produse pe baza
de solventi)

Categorii de eliberare in
mediu

ERCB8a: Utilizare larg raspandita la interior a agentilor auxiliari de
prelucrare n sisteme deschise
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